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Материал РЭпоксидABSABSСвинецДиоксид свинца СернаяСтекловолокноМедьезина кислота

Конструкция батареи:

Спецификации:

Технические характеристики

Номинальное напряжение …………..……………………… 12 В
Число элементов …………………………..…..……………... 6
Срок службы …………………………………..….…………… 10-12 лет 
Номинальная емкость (25°C)

20 часовой разряд (10.8 В) ……….……..….................. 70  Ач
10 часовой разряд (10.8 В) ….……….…...................... 65 Ач
1 часовой разряд (10.5 В) ………….....….……………... 35 Ач

Внутреннее сопротивление
полностью заряженной батареи (25°С)…………………….. 6.5 mΩ 
Саморазряд

3% емкости в месяц при 20°С
Рабочий диапазон температур
Разряд ……………………………………..……………………. -15~50°C 
Заряд ………………………………………..…………………… -10~50°C 
Хранение ………………………………………………………… -20~50°C 
Макс. разрядный ток (25°С) ………...…...………………….. 650 A (5с)

Способ зарядаИспользование

Напряжение 

заряда при 

25°C

Температурная 

компенсация

Макс. ток заряда
Время заряда при 25°C

Температура 

°C

50% разряд100% разряд

Буферный 
режим

Постоянное 

напряжение &

Постоянный

текущий заряд

(с

ограничением 

по току)

202419.5 А‐18 мВ/°С13.5‐13.8 В

0~40

Циклический 

режим
101619.5 А‐30 мВ/°С14.5‐15.0 В

Применение:

• Источники бесперебойного питания
• Системы связи и телекоммуникаций
• Системы солнечной и ветроэнергетики
• Автономные системы электроснабжения

Габариты и вес

Длина, мм…………………… 350
Ширина, мм ………………… 166
Высота, мм …………………. 175
Полная высота, мм ……….. 175
Вес, кг ………...……….…….. 20.0

Герметизированные необслуживаемые свинцово-
кислотные аккумуляторы MNB серии MM изготовлены по 
технологии AGM

• Высокая производительность, не требует обслуживания, низкий 
саморазряд

• 100% контроль качества и высокая надежность
• Уникальная формула сплава сетки и обновленные технологии
• Более 260 циклов перезарядки при 100% разряде
• Более 500 циклов перезарядки при 50% разряде

MM 65-12
12 В 65 Ач



Разряд постоянным током, А (при 25°С)

Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25°С)

60 ми30 мин15 мин10 минВ 20 ч10 ч8 ч5 ч4 ч3 ч2 чн
9.60V 14,17,9324,9742,1369114149 3,696,948,4212,213
9.90V 14,17,8224,7541,4767112144 3,676,938,3712,213
10.2V 3,666,918,3112,114,1917,7124,5340,4865108139
10.5V 14,17,624,239,1664104132 3,646,868,2511,9908
10.8V 13,17,0523,5437,956199125 3,526,628,0111,6664

60 ми30 мин15 мин10 минВ 20 ч10 ч8 ч5 ч4 ч3 ч2 чн
9.60V 2112884817691 2581 606 44,1182,9499,99145168
9.90V 2102874737541 2281 558 44,1182,7299,44144167
10.2V 2082844617301 1831 494 43,8982,598,67143166
10.5V 2072814477131 1421 429 43,6781,9598,01142165
10.8V 2002734326861 0821 349 43,3481,495,15138161

Характеристики разряда Характеристики саморазряда

Характеристики заряда Влияние температуры на емкость

Срок службы в буферном режиме Срок службы в циклическом режиме




